
DA ± 0,001   

DH

LB

L

DI ± 0,001

Außendurchmesser DA 1–13 mm
Innendurchmesser  DI 0,030–10 mm
Rundheit  0,001 mm
Konzentrizität  0,002 mm
Oberflächengüte Bohrung Rz 0,2–0,6
Stückzahlen  1–1000
Material  Hartmetall, Keramik, (Stahl), pulvermetallurgischer Stahl 

L, LB und DH gemäß Kundenanforderung

Oben genannte Werte können bei bestimmten Maßverhältnissen abweichen. 
Weitere Abmessungen, Toleranzen und Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.

Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland
Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777
contact-cpc@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Neben der Außenbearbeitung von Präzisionsteilen hat sich Groz-Beckert 
auch auf die Herstellung von hochpräzisen Kleinstbohrungen speziali-
siert – wobei höchste Anforderungen an Konzentrizität und Rundheit 
gestellt werden. Dabei können neben dem Werkstoff Hartmetall auch 
Materialien wie beispielsweise Stahl oder Keramik bearbeitet werden. 
Die Anwendungsgebiete sind vielfältig und beinhalten unter anderem 
Elektro- und Leuchtmittelindustrie sowie Druck- und Dosiertechnik, 
Drahtbearbeitung, Stanz- und Werkzeugbau.

Durch die Unterstützung von Entwicklung, Verfahrenstechnik und Labor 
bereits bei der Produktentwicklung, ist es Groz-Beckert möglich den 
gesamten Prozess von der Idee bis zur Herstellung des Produktes abzu-
bilden. 

Buchsen & Formteile
Groz-Beckert ist auf die Herstellung von hochgenauen Präzisionsteilen aus Hartmetall,  
Keramik und Stahl spezialisiert – seit über 20 Jahren.



Hochpräzise Innen- und Außenbe-
arbeitung

Führungseinsatz

Mischdüse mit zwei Kanälen

Hohes Längen/Durchmesser-Ver-
hältnis

Polierte Radien und Fasen

Hochpräzise Führungssysteme

Sonderformen nach Kundenanfor-
derung

Führungsbuchse mit Schneidfläche

Sonderformen und artverwandte Produkte

Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert Unternehmensgruppe. | © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und
Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil der Publikation darf in irgendeiner Form – in welchem Verfahren auch immer – ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. CP
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