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Groz-Beckert® dur™
Für höhere Lebensdauer und gesteigerte Korrosionsbeständigkeit

Merkmale:
• Unveränderte Nadelgeometrie
• Neues Grundmaterial in Verbindung mit patentiertem Herstellprozess
• Neue Nadelbezeichnung mit dem Markenzusatz „dur™“

Verschleißfestigkeit

Filznadel

Originalform einer  
unbenutzten Kerbe

Originalform einer  
unbenutzten Gabel

Gabelnadel

Vorteile:
• Höhere Verschleißfestigkeit
• Hohe Korrosionsbeständigkeit: Der Korrosionsvergleich im Feldtest über  

100 Tage zeigt eine deutliche Verbesserung zur Standardausführung.

Laufzeit in Stunden Standardausführung dur™-Ausführung Laufzeit in Stunden Standardausführung dur™-Ausführung
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Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. TM = Groz-Beckert nutzt das Zeichen zur Produktkennzeichnung und behält sich entsprechende Rechte an diesem Zeichen vor. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert  
Unternehmensgruppe. © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Groz-Beckert behält sich insbesondere vor, gegen eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung oder Verbreitung, die ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert vorgenommen wird, rechtliche Schritte zu ergreifen. Fe
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Prozessoptimierung
Durch die deutlich härtere Oberfläche erreicht die dur™-Ausführung einer Nadel gegenüber 
der Standardausführung mit unveränderter Nadelgeometrie eine um bis zu 30 % längere 
Lebensdauer.

Effizienzsteigerung
Bleibt der bislang implementierte Wechselrhythmus beibehalten, erhöht sich durch den Einsatz  
des neuen „dur™“-Materials die Effizienz der Nadeln. Dies bedingt sich durch die signifikant geringere  
Abnutzung der Nadel mit dur™-Ausführung gegenüber der Standardausführung bei gleicher Laufzeit.

Weitere Vorteile
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Standardausführung dur™-Ausführung Standardausführung dur™-Ausführung

Diese wird jedoch erst durch eine Anpassung des Nadelwechselrhythmus optimal ausgeschöpft.  
Ist der Wechselrhythmus auf das neue Material eingestellt, verweilen die Nadeln um  
bis zu 30 % länger im Brett als das Standardmaterial. Dies hat zur Folge, dass die Produkt-
eigenschaften ebenfalls über längere Zeit dieselben bleiben.

Die Kerben oder Gabeln der dur™-Ausführung behalten im Gegensatz zur Standardausführung deutlich länger 
ihre ursprüngliche Form und sind somit in der Lage längere Zeit die gleiche Leistung zu erbringen. Dies hat  
eine geringere Einstichdichte (Vorschub pro Hub) und somit eine gesteigerte Produktivität zur Folge.


