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Die Besonderheiten der SAN™ 5.2

1. Durch die neu konzipierte Doppelcordierung im  
Spitzenbereich wurde die Fadenführung bei linearen 
und multidirektionalen Nähprozessen verbessert. 
Dies führt zu weniger Drallverschub und somit zu 
einem gleichmäßigeren Nahtbild, vor allem beim 
Vor- und Rückwärtsnähen und multidirektionalen 
Nähprozessen.  

2. Die Hohlkehlfase (Greiferauflauffase) auf der rechten 
Seite führt zu einer sicheren Schlingen aufnahme 
durch Standard Horizontal- und Vertikalgreifer.

Sonderanwendungsnadel SAN™ 5.2
Die Nähmaschinennadel für technische Textilien in der zweiten Generation

3. Die zusätzliche Hohlkehlfase (Greiferauflauf fase) 
auf der linken Seite führt zu einer sicheren  
Schlingenaufnahme durch oszillierende Greifer.

Größeres Öhr der SAN™ 5.2

Fadenführung mit der SAN™ 5.2

4. Durch die besondere Art der Schaftverstärkung wird 
die Nadelstabilität erhöht. Somit eignet sie sich 
bestens für lineare als auch für multidirektionale 
Nähanwendungen.

5. Das größere Öhr erlaubt die Verwendung dickerer 
Nähfäden bei gleichbleibender Nadelstärke.
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134-35 SAN™ 5 GEBEDUR™ • • • • • •

134-35 SAN™ 5 SD GEBEDUR™ • •

134-35 SAN™ 5 FFG GEBEDUR™ • •

134-35 SAN™ 5 FG GEBEDUR™ • • •

134-35 SAN™ 5 S GEBEDUR™ • • •

135x17 SAN™ 5 GEBEDUR™ • • • • •

135x17 SAN™ 5 FFG GEBEDUR™ • •

135x17 SAN™ 5 SD GEBEDUR™ •

135x17 FK SAN™ 5 GEBEDUR™ • •

328 SAN™ 5 GEBEDUR™ •

768462
VERSION 5.2
134 - 35 SAN 5

GEBEDUR
RG
B3N5P7 AG

10 Nm 140/22

Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. TM = Groz-Beckert nutzt das Zeichen zur Produktkennzeichnung und behält sich entsprechende Rechte an diesem Zeichen vor. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert  
Unternehmensgruppe. © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Groz-Beckert behält sich insbesondere vor, gegen eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung oder Verbreitung, die ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert vorgenommen wird, rechtliche Schritte zu ergreifen. Se

w
in

g 
| D

E 
| 0

1.
20

23

Nadelsystem Stärkenbereich

Anwendungsbeispiele

Die Vorteile der SAN™ 5.2-Nadel auf einen Blick:
• Erhöhte Nadelstabilität durch besondere Schaftverstärkung
• Hohe Sicherheit gegen Fehlstiche durch optimierte Schlingenaufnahme
• Hohe Schonung des Nähguts
• Gleichmäßiges Nahtbild
• Verwendung dickerer Nähfäden bei gleichbleibender Nadelstärke
• Hoher Verschleißschutz durch GEBEDUR™-Beschichtung*
• Erhöhte Produktivität
• Reduzierte Produktionskosten

*   Die Groz-Beckert GEBEDUR™-Nadeln sind mit Titannitrid beschichtet und weisen so einen höheren 
Härtegrad als Standardnadeln auf. Sie bieten – vor allem im Spitzen- und Öhrbereich – einen besseren 
Schutz gegen Verschleiß und Beschädigungen, was zu einer konstanten und hohen Nahtqualität und 
einer längeren Lebensdauer der Nadel führt.

Das SAN™ 5.2-Lieferprogramm
Die Bezeichnung dieser Sonderanwendungsnadeln lautet weiterhin auf SAN™ 5.  
Die Nadeln mit der neuen Geometrie tragen den Zusatz „Version 5.2“ auf dem Etikett. 

Airbags Trageriemen Autositze Polstermöbel Schutzkleidung Sonnenschutzsysteme

Die folgenden Nadeln sind in der Version SAN™ 5.2 verfügbar:


