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用于将棉纤维和人造纤维加工成气流纺纱和环锭纺纱

C20-40-95-CMF

格罗茨-贝克特的CMF锡林针布可
全面满足纺纱行业的要求。该针布系
列在市场上广受好评，不断在实践中 
得到验证，尤其得到注重高质量的客
户的青睐。

技术特性
CMF锡林针布的特点是具有特殊

的针齿形状，在将棉纤维和人造纤
维加工成气流纺纱和环锭纺纱时可展
现出其巨大潜力。由于针齿具有受专
利保护的特殊几何形状，因此针布无
需修磨。这样就避免了高成本的磨针
过程和因此而引起的停机。带有自动
磨针系统的梳棉机就不再需要维护针
布，也不再需要更换磨石。这样可以
降低针布的维护成本，减少活动盖板
梳棉机的停机时间，节省成本。

客户获得的效益：
 •无需进行修磨维护
 •减少停机
 •提高纱线质量
 •针布使用寿命更长

CMF锡林针布



100 % 100 %

0 % 0 %

C20-40-95U-CMF C20-40-95U-CMF C20-40-86U-CMF

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
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CMF锡林针布在实践中以及在与同类产品的对比中已得到充分验证
在长期使用中，CMF针布的现场测试结果比格罗茨-贝克特普通锡林针布更加出色。纱线中的粗细节和棉结(IPI)数 

量都更少。此外，在棉纤维梳理应用中，梳棉机试验取得了更高的棉结去除率(NRE)，纱线质量也得到了明显提高。
 
CMF针布有Duratech和Ultra两种钢材材质。Duratech是一种具有高耐磨性的微合金钢，Ultra材质则具有极长的使用寿命，

特别适合用于先进的梳棉机和极高产的梳棉应用。

普梳环锭纺纱 Ne30

使用寿命

普梳环锭纺纱 Ne30 气流纺纱 Ne20

IPI*值 IPI*值生条中的棉结

使用寿命最多可 
延长15%

纱疵最多可 
减少30%

纱疵最多可 
减少40%

标准型号1 标准型号1 标准型号2

*IPI: 纱疵指标


