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圆机复合针技术
实现最高生产效率和最大工艺可靠性

复合针通过闭合针芯的 
开合做成圈动作。在这个过程中，一个独立的三
角针槽控制闭合针芯的运动。 

几十年来，格罗茨-贝克特一直生产纺织业用
的复合针，主要用于经编物生产、横机应用或产
业用纺织品生产。 

复合针技术具有很多优势。因此，
格罗茨-贝克特还开发了用于圆机领域的复合针。

优势：
 •  使用寿命长
 •由于没有针舌，  
消除了针舌的影响， 
织针能够承受极高的转速 
 •针芯的时间控制 
与机器速度无关

收益：
 •提高生产力
 •加工可靠性高
 •无论任何转速都可确保 
均匀的线圈结构
 •机器操作便捷
 •减少维护工作
 •最大程度地减少了机针故障
 •降低能耗
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以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Kn
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针颊的特殊几何形状
有助于避免针槽中污
物聚积

机针高度均匀，确保正确无误
的线圈结构

在针杆中可靠引导
针芯

通过钩形针槽准
确引导针芯

针钩不允许发生塑性变形，即永久
性变形，在过载时会折断。这样可以

避免出现纵向条纹。 

针杆底部封闭，确保最
佳稳定性

a           b      c    d  e
a. 安装了机针和针芯
b. 机针长度（mm）
c. 机针粗细（mm）
d. 格罗茨-贝克特机针的标识
e. 格罗茨-贝克特型号

产品编号
包装规格

产品名称
批号

起的针织面料针路等织疵

技术特征：


