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弹簧式Relanit沉降片
经过优化的沉降片可减少磨损，提高运行平稳性

应用：
Relanit机器的针织元件采用独特的排列方式，

因此其成圈过程与其他单面针织机不同。除了排
出片踵外，这种沉降片还有两个旋转片踵，用于
控制沉降片的相对运动。 

这种弹簧式沉降片具有轻微的预张力，因此
在针织过程中两个旋转支脚会接触到三角曲线。
这能够明显减少振动，使沉降片在机器中运行更
平稳。由于间隙很小，针织过程中影响旋转片踵
的碰撞显著减少。 

这有助于形成均匀的线圈结构，而且旋转片
踵的磨损减少也能延长沉降片的使用寿命。

弹簧式 
Relanit沉降片

使用弹簧式沉降片时不需要进行专门设置。
它还可以用于之前使用标准沉降片工作的机器。

为了使弹簧式沉降片与三角曲线之间达到最
佳协调，弹簧力设计成与机号无关。 

使 用 弹 簧 式 沉 降 片 能 够 使 纱 线 张
力 有 所 减 小 ， 从 而 减 少 织 物 中 的 针 孔 ， 
降低出错的比例，提高效率。

旋转片踵 旋转片踵排出片踵
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以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Kn
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弹簧式Relanit沉降片的名称 
以SNK-F开头。

材料编号 材料名称
包装规格 批号

技术特征：
弹簧式沉降片。

优势：
	•减少针织过程中施加的力
	•在机器中运行更平稳 
	•减少纱线张力

收益：
	• 	减少旋转片踵的磨损
	• 	改善成品外观 
	•减少针织物中的针孔，降低出错的比例


