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SAN™ FY 89.150-94 G 01
提高用花式纱线针织的工艺可靠性

应用：
时 装 领 域 中 经 常 会 使 用 具 有

特别外观的材料，在生产的服装上
达到特殊的效果。其中包括花式纱
线，例如亮片纱线或圈圈纱。这种
高品质纱线上的线圈、绒毛或亮片
使得纱线在成圈时很容易刺穿。 

 

SAN™ FY 89.150-94 G 01 

产品编号 产品名称
包装规格 批号

用于花式纱线针织的特殊用途
针的名称以SAN™ FY开头。

为 了 解 决 这 个 问 题 ， 
用 花 式 纱 线 在 横 机 上 针 织 时 
可以使用特殊用途针SAN™ FY。 

 
SAN™ FY的针舌经过优化，可确保成
圈过程中的工艺可靠性。它能防止
纱线刺穿，从而达到所需的成品外
观。



以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Kn
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技术特征：
• 预定义的针舌位置
• 在使用花式纱线时具有防剪切效果  

优势： 
• 针舌功能可靠 
•  优化退圈过程，确保线圈可靠转移

收益：
•    使用花式纱线时增强 工艺可靠性
•   减少停机时间
•   提高生产力 
•   线圈结构均匀
•   减少第2选择的比例  

花式纱线举例： 
亮片纱线


